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Hulzorugds normal sinvezetésii garazskapu szerelési Utmutatdja.
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. Fontos tudnivaldk (1. oldal)
*  Anyaglista (2. oldal)
Szerelés (3-10. oldal)

Leiras

A kovetkez6 utmutatdban a Csillag
Garazskapu altal gyartott huzérugds normal
sinvezetésl garazskapu felszereléséhez talal

segitseget.

FIGYELEM!

Néhany eldvigyazatossagi intézkedést kell figyelembe venni a szekcionalt garazskapu
biztonsagos beszerelése, hasznadlata és karbantartasa érdekében.

oJelen kézikonyv gyakorlattal rendelkezé szakképzet szerelGk szamara késziilt.

oJelen kézikonyv a vasalat és annak tartozékainak osszeszerelésére korlatozadott.
Mielétt nekilatna a szerelésnek, kérjiik, olvassa el figyelmesen a kézikonyvet!

oEgyes alkatrészek szélei élesek, hegyesek. Kérjiik, hasznaljon szereld kesztytit!

*A készletben taldlhaté alkatrészek az adott kaputipushoz haszndlhatdk fel. Masfajta
potalkatrészek felhasznalasa a garazskapu biztonsagossagat és a szavatossagi
feltételeket ronthatja.

*A kapu szerelésekor ligyeljen esetlegesen felszabadulé nagy erdkre. Legyen dvatos,
szakszerti felszereléssel dolgozzon!

*Bizonyosodjon meg arrdl, hogy a szereléshez elegendé fény all rendelkezésére.
Tavolitsa el az esetleges akaddlyokat, piszkot. Bizonyosodjon meg arrdl, hogy a
szerel6kon kiviil mas veszélyeztetett személyek (gyerekek) nem tartézkodnak a szerelés
helyszinén!



ANYAGLISTA

RSCVBXZ RSCHTX
Fuggolleges sinvezetés Vizszintes sinvezetés
1 par 1 par

Huzorugos & 574-60 Gorgd
Also gorgd tarto Nylon gérgé
1 par 10db
420C210R 2066-10
SzéIsé zsanér szett @ Tavtarto gydrd
L -
6 db 4 db
417
Felsé gorgé tartd ) 1055D
W Onmetsz6 és egyéb csavarok
1 par N4
Valtozé
1085 |
Oldalsé gumitémités \.\. 1038
>3 1 pér “— Alsé aluprofil
1db
503-PP
Bowden (3mm-es) Blende vas
. Felsd gumitomités
1 par
1db
1037

Also Iapgumi tomités

40FM
Oldalsé végzard

A szerel6doboz csak a kapu 6sszeszereléséhez sziikséges csavarokat tartalmazza.
A felszereléshez szlikséges perforalt szerel6vasat, diibeleket, csavarokat nem,
mivel a szerelési helyszinek eltér6ek egymastol.
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1. A munkahoz készitsen el egy egyenes, tiszta feliiletet.

MEGJEGYZES: Figyeljiink arra, hogy a szerelés folyamdan nehogy megsértsiik a panelek feliiletét.

Hasznaliunk karton alatétet.

2. Hatarozza meg a fliggbleges labak tavolsagat az alsé panelhez viszonyitva Ugy, hogy

.a panel széleitél 55-55mm-t kimér.

(LEPES: 2

A nyilas szélességeénél a
panel sz€lesebb. Ezen | rahagyast”
mind a két oldalon egyenlden elosztva
helyezziik a falkavakhoz a panelt.

A falkdvan huzzunk egy fliiggdleges
vonalat a panel szélénél.

Ezen vonaltél az oldalfalak iranyaba
mérjiink 55mm-t. Egy vizmértek
segitéségeével huzzunk egy hosszi
fiigglleges vonalat. Ezen fiiggoleges
vonalhoz kell a fligglleges vasalatunk
szEI€t 1gazitani.
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3. Farja ki a lyukakat a falban és erdsitse fel az elGszerelt labakat mindkét oldalon.

4. Vizmértékkel allitsa pontosan filiggblegesbe a labakat és ellendrizze a kozottik levs tavolsagot.
Szlikség szerint allitson a labakon.

5. Helyezze fel a szemoldok lemezt a nyilas folé, jeldlje be a lyukak helyét, furja ki a lyukakat és
erdsitse fel a szemoldokot. Ugy helyezze el a szemdldok lemezt, hogy kintrél nézve csak 20 mm-
re logjon be a nyildsba a tomité gumi.
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6. Csatlakoztassa a horizontalis sineket a vertikdlis labakhoz.

7. Allitsa be a horizontalis sinek végeinek helyzetét atlos méréssel, majd erdsitse Gket a falhoz
vagy a menyezetthez a pontos helyzetikben.

MEGJEGYZES: Ha szlikséges, akkor készitsen merevité haromszoget a szerel6vasbol az er6sebb
tartas érdekében.

8. Csavarozza fel az als6 panel aljara az also gorgétartok alaplapjait.
MEGJEGYZES: A panelokra mar fel van szerelve a panel végzaro és az alsé aluminium profil is.
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9. Csavarozza fel az also panel felso szélére a szélsd zsanért (csuszka nélkal).

10. Helyezze az alsé panelt a helyére, a labak kozé.

11. Huzza az also gorgl szarara a bowden gylirdis végét, illetve a gorgbtartot, majd rogzitse
ezt a gorg6 tartd alapjara. '

12. Csavarozza fel a gorgotartokat (csuszkat) a gorgokkel egyiitt az alsé gorgbtarto alaplapjara és
a szélsd zsanérokra.

MEGJEGYZES: Ugy allitsa be a csuszkakat, hogy kissé nekinyomjak a panelt a Idbakon levé
tomitéguminak.
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/~  13. Csavarozza fel a masodik panel felsé szélére a szélsé zsanért (csuszka nélkiil).

14. Helyezze a masodik panelt a helyére, a |abak kozé az alsé panelra.

15. Csavarozza fel a csuszkakat a gorgokkel egylitt a szélsé zsanérokra.

MEGJEGYZES: Ugy allitsa be a csuszkakat, hogy kissé nekinyomjak a panelt a labakon levé témitéguminak.
16. Erdsitse Gssze az alsé és a masodik panelt a szélsé zsanérokkal.

17. Csavarozza fel a harmadik panel felsé szélére a szélsé zsanért (csuszka nélkil).

18. Helyezze a harmadik panelt a helyére, a labak kozé a masodik panelra.

19. Csavarozza fel a csuszkakat a gorgokkel egyiitt a szélsé zsanérokra.

MEGJEGYZES: Ugy allitsa be a csuszkakat, hogy kissé nekinyomjak a panelt a labakon levé témitéguminak.
20. Erdsitse dssze a masodik és a harmadik panelt a széls6 zsanérokkal.

21. Helyezze a negyedik panelt a helyére, a labak kozé a harmadik panelra.

22. Csavarozza fel a negyedik panel felsé szélére a felsé gorgotartokat.
A fels6 gorgd szarara hizzon 2db 10mm-es tavtarto gylirit gorgonként.

MEGJEGYZES: Ugy allitsa be a felsé gorgétartokat, hogy kissé nekinyomjak a panelt a ldbakon levé tomitéguminak.
23. ErGsitse ssze a harmadik és a felsé panelt a széls6 zsanérokkal.
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24. Szerelje fel a fogantyut az alsé panel kdzepére (ha igényelt hozza).

25. Nyomja fel a paneleket horizontalis helyzetbe és rogzitse 6ket szoritd fogdval mindkét oldalon
(2 személy sziikséges hozza).

26. Akassza vissza a rugokat és az alsé rugo veakasztot a helyiikre. Ezt csinalja mind a két oldalon.

MEGJEGYZES: Ellendrizze, hogy a drétkotél ne legyen megcsavarodva és kdnnyedén fusson a felsé
és also kerékben. Ellendrizze, hogy az alsé (mozgd) kerék merélegesen alljon a fal sikjara, miutan
beakasztotta a rugdkat. Ha meg van csavarodva, akkor akassza ki az egyik rugot, tekerjen rajta fél
fordulatot a csavarodassal ellenkezé iranyban és akassza vissza. Szukség szerint ismételje meg ezt
a masik rugoval is.

27. Vegye le a szorito fogokat és engedje le a kaput a rugok segitségével.

MEGJEGYZES: Ellendrizze a panelek oldalirdnyl mozgasat, és ha sziikséges, akkor tegyen tavtartd
gy(r(iket a gorgék tengelyére.
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28. Szerelje fel a motor konzolt a felsé panel fels6 szélére (a kapu kézepére).

29. Szerelje fel a motorsint a horizontalis sinek folé (30 — 250 mme-el feljebb).
MEGJEGYZES: A motorsin a kapu kdzépvonaldban kell, hogy legyen, parhuzamosan a
horizontalis sinekkel, jol rogzitve mindkét végén a falakhoz vagy a mennyezethez.

30. Kosse 6ssze a motor konzolt (amit mar raerésitett a panelra) és a motorsint.
31. Szerelje fel a motort a motorsinre és programozza be a végalldsokat.

32. Egyszeri kendolajjal kenje meg a csapagyakat és a zsanérokat.
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