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Leiras

A kovetkezé utmutatdban a Csillag
Garazskapu altal gyartott huzérugds normal
sinvezetésd garazskapu felszereléséhez talal

segitségét.

FONTOS TUDNIVALOK A SZERELES MEGKEZDESE ELOTT
AMELYEKET ERDEMES TUDNI A BEEPITESSEL KAPCSOLATBAN:
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I -Az also gorgok szarara is huzni kell 1-1db 10mm-es tavtarto gyarit.

I -A fiiggbleges vasalatok pontos helyének kimérése (2. 1épés).

: -Az also gorgo tartok tengelyei hosszabbak az 6sszes tobbi gorgoé tengelyénél.

| A fels6 gorgok szamara szintén huzzunk 2-2db 1omm-es tavtarto gyart.

I -Amennyiben a rugo beakasztasakor a rugo csiga kofordul a megfelelo6 sikbol,

: és e-miatt arugok elcsavarodnak; mindegyik rugon csavarjon egy felet a megfelel6 iranyba.
| Ezek utan arugok egyenesen allnak és nem csavarodnak el.

I

FIGYELEM!

Néhany eldvigyazatossagi intézkedést kell figyelembe venni a szekcionalt garazskapu
biztonsagos beszerelése, haszndlata és karbantartasa érdekében.

eJelen kézikényv gyakorlattal rendelkezd szakképzet szerelék szamara késziilt.

eJelen kézikbnyv a vasalat és annak tartozékainak osszeszerelésére korlatozddott.
Mielétt nekilatna a szerelésnek, kérjiik, olvassa el figyelmesen a kézikényvet!

oEgyes alkatrészek szélei élesek, hegyesek. Kérjiik, hasznaljon szereld kesztyiit!

eA készletben taldlhato alkatrészek az adott kaputipushoz hasznalhatok fel. Masfajta
potalkatrészek felhasznalasa a garazskapu biztonsagossagat és a szavatossagi
feltételeket ronthatja.

eA kapu szerelésekor ligyeljen esetlegesen felszabaduld nagy erékre. Legyen dvatos,
szakszeri felszereléssel dolgozzon!

eBizonyosodjon meg arrdl, hogy a szereléshez elegendé fény all rendelkezésére.
Tavolitsa el az esetleges akadalyokat, piszkot. Bizonyosodjon meg arrol, hogy a
szereldkon kiviil mas veszélyeztetett személyek (gyerekek) nem tartozkodnak a szerelés
helyszinén!



ANYAGLISTA

RSCVBX2 RSCHTX
Fluggdleges sinvezetés Vizszintes sinvezetés
1 par 1 par
Huz6rugds ¢ " 574-60 Gorgd
Alsé gorgé tartd \ Nylon gérgé
_ 420CZ10R p 574-120Gorgé
S2élsé zsanér szett \ Nylon gorgé
6 db 2db
A 2066-10
Felsé gorgé tartd @ Tavtarté gyiiri
1ph o 4db
1085 105D
| Oldalsé gumitdmités ‘ % Onmetsz6 és egyéb csavarok
1 par Valtozé
503-PP \:\' 1038
Q Bowden (3mm-es) - Alsé aluprofil
1 pér 1db
. 1037 dlende vas
’ Alsé Iapgumi tomités Felsé gumitdmités
1db

40FM
Oldalsé végzard

A szerel6doboz csak a kapu Osszeszereléséhez sziikséges csavarokat tartalmazza.
A felszereléshez szlikséges perforalt szerel6vasat, diibeleket, csavarokat nem,
mivel a szerelési helyszinek eltér6ek egymastol.
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1. A munkahoz készitsen el egy egyenes, tiszta feliiletet.
MEGJEGYZES: Figyeljiink arra, hogy a szerelés folyaman nehogy megsértsiik a panelek feliiletét.
Hasznaljunk karton alatétet.
2. Hatarozza meg a fliggbleges labak tavolsagat az alsé panelhez viszonyitva ugy, hogy
.a panel széleit6160-60 mm-t kimér.

(LEPES: 2 )

A nyilas szélességénél a :

|
:panel szélesebb. Ezen ,,rahagyast” (X) || 60mm

:mind a két oldalon egyenléen elosztva !
| _helyezziik a falkavakhoz a panelt. |

Il I D S S S -
I A falkavan huzzunk egy fiiggdleges I
vonalat a panel szélénél.

Ezen vonaltdl az oldalfalak irdanyaba I

mérjiink 60 mm-t. Egy vizmérték
segitéségével huzzunk egy hosszu I
fuggdleges vonalat. Ezen fiiggoleges

vonalhoz kell a fiiggéleges vasalatunk I
I kiils6 szélét allitsuk.
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3. Furja ki a lyukakat a falban és erdsitse fel az elGszerelt [abakat mindkét oldalon.

4. Vizmértékkel allitsa pontosan fiiggblegesbe a labakat és ellendrizze a kozottik levd tavolsagot.
Szlikség szerint allitson a labakon.

5. Helyezze fel a szemoldok lemezt a nyilds folé, jelolje be a lyukak helyét, furja ki a lyukakat és
erdsitse fel a szemoldokot. Ugy helyezze el a szemdldok lemezt, hogy kintrél nézve csak 20 mm-
re légjon be a nyildsba a tomité gumi.
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6. Csatlakoztassa a horizontalis sineket a vertikalis labakhoz.

7. Allitsa be a horizontalis sinek végeinek helyzetét atl6s méréssel, majd erésitse ket a falhoz
vagy a menyezetthez a pontos helyzetukben.

MEGJEGYZES: Ha sziikséges, akkor készitsen merevité haromszoget a szerelévasbdl az erésebb

tartas érdekében.

8. Csavarozza fel az alsé panel aljara az also gorgétartok alaplapjait.
MEGJEGYZES: A panelokra mar fel van szerelve a panel végzaro és az also aluminium profil is.
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9. Csavarozza fel az alsé panel felsé szélére a szélsé zsanért (csuszka nélkdl).

10. Helyezze az alsé panelt a helyére, a labak kozé.

| 11. Hazza az als6 gorgé szarara a bowden gytirts végét plusz 1db iomm-es :
| tavtarto gyurit is, majd rogzitse ezt a gorgo alaplapjara. ]
I Azalso gorgdtarto szarai hosszabbak 16mm-el az 6sszes t6bbi gorgd szaranal.

12. Csavarozza fel a gorgétartokat (csuszkat) a szélsé zsanérokra.

MEGJEGYZES: Ugy allitsa be a csuszkakat, hogy kissé nekinyomjak a panelt a ldbakon levé
tomitéguminak.
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/~ 13. Csavarozza fel a masodik panel felsé szélére a szélsé zsanért (csuszka nélkiil). I
14. Helyezze a masodik panelt a helyére, a |abak kozé az alsé panelra.

15. Csavarozza fel a csuszkakat a gorgokkel egyiitt a széls6é zsanérokra.

MEGJEGYZES: Ugy allitsa be a csuszkakat, hogy kissé nekinyomjak a panelt a labakon levé témitéguminak.
16. Erdsitse Ossze az also és a masodik panelt a szélsé zsanérokkal.

17. Csavarozza fel a harmadik panel felsé szélére a széls6 zsanért (csuszka nélkiil).

18. Helyezze a harmadik panelt a helyére, a [abak kozé a masodik panelra.

19. Csavarozza fel a csuszkakat a gorgokkel egyiitt a széls6é zsanérokra.

MEGJEGYZES: Ugy allitsa be a csuszkakat, hogy kissé nekinyomjak a panelt a labakon levé témitéguminak.
20. ErGsitse ossze a masodik és a harmadik panelt a széls6 zsanérokkal.

¢ =L Dlynzees Dugywci pansitsbinlysin s [Sbak kizhabasmadipanels. _ _ _ _ _ R
I 22. Csavarozza fel a negyedik panel felsé szélére a felsé gorg6tartokat. |
!_ A felsé gorgd szarara huzzon 2db 10mme-es tavtarté gydiriit gérgénként.

MEGJEGYZES: Ugy allitsa be a fels6 gorgétartdkat, hogy kissé nekinyomjak a panelt a labakon levé témitéguminak.
23. Erdsitse 0ssze a harmadik és a felsé panelt a széls6 zsanérokkal.
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24. Szerelje fel a fogantyut az also panel kdzepére (ha igényelt hozza).

25. Nyomja fel a paneleket horizontalis helyzetbe és rogzitse Gket szorité fogdval mindkét oldalon
(2 személy sziikséges hozza).

26. Akassza vissza a rugokat és az also rugo veakasztot a helyiikre. Ezt csindlja mind a két oldalon.

MEGJEGYZES: Ellendrizze, hogy a drétkotél ne legyen megcsavarodva és kdnnyedén fusson a felsé
és also kerékben. Ellendrizze, hogy az alsé (mozgd) kerék merdlegesen alljon a fal sikjara, miutan
beakasztotta a rugdkat. Ha meg van csavarodva, akkor akassza ki az egyik rugoét, tekerjen rajta fél
fordulatot a csavarodassal ellenkezé iranyban és akassza vissza. Sziikség szerint ismételje meg ezt
a masik rugoval is.

27. Vegye le a szorito fogokat és engedje le a kaput a rugok segitségével.

MEGJEGYZES: Ellendrizze a panelek oldalirdnyti mozgasat, és ha sziikséges, akkor tegyen tavtarté
gy(rliket a gorgék tengelyére.
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